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房屋建築施工常見缺失及其改善措施鄭 復 平土木行業與其他行業不同之處
� 可長期留下大型作品
� 造福人群的行業
� 容易造成 生命及財產的嚴重損失
� 缺失不容易修改
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造成重大損壞及崩塌的原因
�地震
�地基流失
�施工疏失保險絲概念

� 允許破壞產生但不能崩坍不會產生嚴重後果容易被發現容易修復
� 桿件破壞優先順序牆梁柱基礎
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柱位偏差 施工廠商應審慎測量施工廠商應審慎測量施工廠商應審慎測量施工廠商應審慎測量並留下紀錄並留下紀錄並留下紀錄並留下紀錄，，，，監造單監造單監造單監造單位應該實施複測加以位應該實施複測加以位應該實施複測加以位應該實施複測加以檢核檢核檢核檢核，，，，同樣要留下紀同樣要留下紀同樣要留下紀同樣要留下紀錄錄錄錄鋼筋容易銹蝕鋼筋容易銹蝕鋼筋容易銹蝕鋼筋容易銹蝕，，，，減少鋼筋斷減少鋼筋斷減少鋼筋斷減少鋼筋斷面積面積面積面積，，，，地震時鋼筋無法發揮地震時鋼筋無法發揮地震時鋼筋無法發揮地震時鋼筋無法發揮承受拉力的效用承受拉力的效用承受拉力的效用承受拉力的效用植筋使用化學材料黏結植筋使用化學材料黏結植筋使用化學材料黏結植筋使用化學材料黏結，，，，其其其其耐久性不如直通鋼筋耐久性不如直通鋼筋耐久性不如直通鋼筋耐久性不如直通鋼筋，，，，下半下半下半下半部鋼筋握裹力仍然有疑慮部鋼筋握裹力仍然有疑慮部鋼筋握裹力仍然有疑慮部鋼筋握裹力仍然有疑慮影響較小影響較小影響較小影響較小，，，，但是上層柱斷面但是上層柱斷面但是上層柱斷面但是上層柱斷面擴大地震來襲時該柱會承受擴大地震來襲時該柱會承受擴大地震來襲時該柱會承受擴大地震來襲時該柱會承受較大地震力較大地震力較大地震力較大地震力，，，，仍須分析評估仍須分析評估仍須分析評估仍須分析評估後做適當處理後做適當處理後做適當處理後做適當處理影響內部隔間影響內部隔間影響內部隔間影響內部隔間只適用於誤差較小只適用於誤差較小只適用於誤差較小只適用於誤差較小，，，，會有一會有一會有一會有一面保護層不足面保護層不足面保護層不足面保護層不足，，，，也等同柱子也等同柱子也等同柱子也等同柱子斷面不足斷面不足斷面不足斷面不足直接將鋼筋彎折直接將鋼筋彎折直接將鋼筋彎折直接將鋼筋彎折，，，，繼續上層柱施工繼續上層柱施工繼續上層柱施工繼續上層柱施工，，，，部份鋼筋曝露於土部份鋼筋曝露於土部份鋼筋曝露於土部份鋼筋曝露於土中中中中將鋼筋截斷將鋼筋截斷將鋼筋截斷將鋼筋截斷，，，，使用使用使用使用植筋方式植筋方式植筋方式植筋方式將上層柱斷面擴將上層柱斷面擴將上層柱斷面擴將上層柱斷面擴大大大大，，，，在上二層修正在上二層修正在上二層修正在上二層修正為正確位置及柱斷為正確位置及柱斷為正確位置及柱斷為正確位置及柱斷面面面面依照偏差柱位繼續依照偏差柱位繼續依照偏差柱位繼續依照偏差柱位繼續施工施工施工施工不處理不處理不處理不處理，，，，直接在上直接在上直接在上直接在上層修正層修正層修正層修正測量疏忽造成測量疏忽造成測量疏忽造成測量疏忽造成 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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產生蜂窩 使用新模板或整修過的舊模板，加上適度振動注意混凝土出廠時間，澆置前作坍度試驗，如果坍度太低可改變配比適度增加坍度柱意組模時模板與舊混凝土接合度使用導引帆布或鋼管處理不好時，鋼筋非常容易銹蝕，地震時保護層外殼容易破壞將鬆散混凝土敲除後，用無收縮砂漿填補模板老舊縫隙大再加上過度振動坍度太小工作度差混凝土澆置高度過大模板與舊混凝土接合不良沒有振動或振動不足 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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施工縫設置不當混凝土前澆置，提出澆置計畫派員在預拌混凝土廠控管美觀造成缺陷，後續施工性較差無補救措施施工規劃不當混凝土供應不及 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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伸縮縫設置不當 提混凝土澆置計畫，以伸縮縫處作為每次施工停止點，澆置混凝土前確實檢查並列入自主檢查項目伸縮縫功能消失，造成結構行為與原設計不同必須評估其結構安全性除敲除重做外無法補救模板組立疏忽 改善措施產生後遺症補救方式造成原因


