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乾縮裂縫 天氣太高盡量避免澆置混凝土，在混凝土完成初凝前，再加以修整並使用麻布帶覆蓋或較細噴霧式向上噴水養護外觀不佳，影響混凝土強度，嚴重會造成鋼筋銹蝕，如果發生在頂樓可能造成漏水遠因裂縫輕微無補救措施，嚴重時以環氧樹脂填貫混凝土澆置後缺乏養護 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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混凝土表面垂直度不佳在澆置混凝土前，再次作測量檢查，如果發現誤差可立即改善施工計畫中必須有模板支撐設計規劃，設計足夠支撐輕微時影響建築物整體外觀 嚴重時影響結構安全除了敲除以外無法補救橫向支撐力不足測量誤差爆模 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
鋼筋綁紮不實 在豎立主鋼筋時最好能夠確定鋼筋位置在施工計畫中包含接頭區主筋、箍筋、繫筋立體施工圖，正確定製箍筋、繫筋在混凝土澆置前仔細檢查箍筋、繫筋綁紮情形宣導正確施工程序失去箍筋、繫筋的圍束效果，地震時可能造成災害很難矯正，最好情況是在上一層才能矯正除非將尺寸不正確的箍筋、繫筋捨棄不用外無法補救在混凝土澆置前尚可補救，在混凝土澆置後無法補救主筋位置偏差箍筋、繫筋尺寸不正確鋼筋綁紮疏忽施工順序不正確 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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彎鉤角度安排不正確 澆置混凝土前仔細檢查箍筋、繫筋綁紮情形，並加以改正影響箍筋、繫筋的圍束效果，地震時可能造成災害如果澆置混凝土前沒發現，澆置混凝土後無法矯正施工疏忽 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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鋼筋搭接長度不足，同一處搭接，或在高應力區搭接在施工計畫包含鋼筋施工圖並審慎施工如果保護層破壞，鋼筋將失去握裹力，將導致桿件折斷，有導致建築物崩塌之危險使用焊接或部分延長搭接長度施工疏忽 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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續接器施工不良 在要續接鋼筋端預留記號，利用此預留記號檢驗鋼筋入牙深度並使用扭力計檢查施加扭力造成鋼筋從續接器抽出如同斷筋，進而造成建築物崩塌不容易發現，在澆置混凝土後無補救措施施工疏忽 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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保護層不足 增加墊塊使用量製作墊塊時埋置鐵絲保護層不足混凝土內鋼筋容易銹蝕，地震時保護層外殼容易破壞增加桿件尺寸，影響室內格間不作任何矯正措施加厚粉刷層鋼筋位置偏差未使用墊塊或不足墊塊脫落 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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鋼筋間距太小 搭接方式應改成前後或者是上下搭接方式混凝土容易產生裂縫，地震時保護層外殼容易破壞在混凝土澆置完成後幾無補救措施可行鋼筋搭接方式不正確鋼筋位置偏差 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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柱頂握裹長度不足在最後一層的中間搭接同一處搭接，鋼筋過密澆置混凝土困難另外以90度彎鉤搭接施工方便 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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鋼筋表面浮銹或混凝土殘渣澆置混凝土要小心，盡量不污染鋼筋，如果有受污染或嚴重生銹時，澆置混凝土前應該加以清理如果不加以清理，會影響鋼筋握裹力應該加以清理鋼筋堆置太久施工不慎 改善措施產生後遺症補救方式造成原因


