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模板內殘留雜物 加強宣導並設置清潔孔造成施工縫之混凝土內含雜物導致混凝土的抗剪強度不足在澆置混凝土前加以清理工作人員管理不良施工順序不正確 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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施工場所髒亂 開工前就工地條件規劃機械器材進場及固定停放位置並嚴格要求遵守工作環境不佳可能危及工作人員安全造成器材損失隨時清理廢棄物施工機械固定位置停放施工器材固定位置堆放廢棄物隨意堆放施工機械隨地停放施工器材隨地堆置 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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回填土未夯實 注意分層夯實並於自主檢查表管控回填土區日後會沉陷無法補救回填土只用堆放方式未分層夯實 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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屋頂漏水 每一施工階段嚴格品質管理造成屋頂漏水一旦施工完成很難檢查及改善洩水坡度不良洩水孔位置不佳防水層施工不良無泛水設施 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
磁磚外觀不佳 實施磁磚計畫影響美觀幾無補救牆面粉刷不平整磁磚裁切不佳黏貼不實 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
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水電土木界面協調不良加強協調工作並確實套圖工作影響美觀如果隨意挖洞還可能危及結構安全常有梁及牆完工後再鑽洞及修補未使用之預留孔協調工作未落實 改善措施產生後遺症補救方式造成原因
文件報表缺失

� 監工及施工日報如同進度報告
� 缺失矯正紀錄不完整
� 自主檢查表未反應工程特性
� 自主檢查沒有檢驗標準及位置
� 沒有材料管制總表
� 預定進度表不能反應實際情況
� 無預防矯正措施


