本會協助地方政府檢討流廢標工程案件之報告
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壹、前言
依據本會「101年度公共工程品質及效率管控方案」，截至100年12月31日，100年度工程採購(逾10萬元)因流廢標造成261.89億元未能執行，多屬工程採購階段各項作業未盡周延等因素，造成流廢標，導致需辦理多次招標，影響預算執行效率。經分析部分工程流廢標之原因，主要係部分工項單價編列偏低、原編列預算不足、契約未訂定合理物價指數調整條款、未訂定合理之資格規格等招標條件、技術門檻較高等因素。
本會已就此訂頒具體措施，包括「因應物價上漲提升工程採購招標決標效率措施一覽表」及上開方案相關章節等，其建議機關可依下列事項辦理：
(一)招標文件內之廠商資格與技術規格
1.廠商資格之訂定，依採購法第36 條、第37 條、「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」，檢討廠商資格條件有無限制競爭，致廠商參與投標受到不合理限制之情形。
2.技術規格之訂定：依採購法第26條及「採購法第26條執行注意事項」，檢討技術規格有無限制競爭，致廠商參與投標受到不合理限制之情形。
(二)採行措施
1.招標機關於流廢標後檢討原因，若無特殊原因者，於一星期內，重新上網公告，否則應研擬改善對策：
(1)是否依不同標的分別辦理招標。
(2)預算、底價、招標文件內容是否合理。
(3)押標金及履約保證金之金額是否調降。
(4)預付款之金額是否調高(上限為契約金額之30%)。
(5)契約條款是否合理，如：履約期限、物價指數調整方式。
2.招標機關若遲無法決標，應成立專案小組，詳予檢討，必要時邀請外部專家參予檢討。對於多次流廢標重新招標之案件，主動公開召開廠商說明會，聽取業者意見，並鼓勵殷實廠商踴躍投標。
3.各部會及縣市政府成立專案小組，檢討各相關案件之流廢標原因，包括是否有綁標、限制競爭、不合理條件等情形，及採行改善措施。

除以上措施及方案外，本會自99年8月開始輔導、協助地方政府非工程專責機關檢討流廢標問題，期間參與之工程案件已達21件，皆屬建築工程，且多為工程預算一億元以下，所發現之流廢標原因及圖面上的缺失，多半大同小異，如能在發包作業前適時予以改正，則比較容易順利決標，並可避免決標後不必要之變更設計徒增無謂的浪費與疏失責任。
本會就協助地方政府非工程專責機關檢討流廢標問題之案例中，整理出流廢標原因與相關對策、設計圖說及施工預算書編製常見的缺失等，將於後續章節中逐一敘述，期能提供給各縣市政府參考，並以拋磚引玉之方式，期盼更多的專責工程機關亦能依本身專業或經驗提供更好的建議給各非專責工程機關參考或應用，俾提升公共工程之規劃設計品質及效率。
貳、流廢標原因與對策
有關地方政府流廢標案件之管理，本會係主動辦理訪查，並同時邀請具實務專家赴現場瞭解問題之癥結所在，以及提供具體之意見。目前，本會主要係協助非工程專責機關，如國中、國小、社福機關、鄉鎮公所等解決流廢標問題，截至101年4月30日為止，已訪查21件，已順利發包解除列管之案件共計17件，另因補助款收回而撤銷1件，其餘3件持續列管中。
依據本會訪查案例，整理出為避免招標時產生流廢標，於規劃設計時應有的相關因應對策，詳附錄二，並將流廢標原因與相關對策等分述如下列：
1、 流廢標原因：
(1) 預算書編製不合理：
1.未考量工地位處偏遠地區之因素，包含人員、機具、材料設備、運費等成本，未配合做適度調整。
2.預算核定較早，招標時工項單價遠低於市場行情。

3.預算核定時，單位面積造價未考量地域因素(如離島或偏遠地區)。

4.超過興建計畫核定面積，致壓縮各工項之單價。

5.納入過多之需求項目，致壓縮各工項之單價。

6.部分材料設備等級過高或有所限制，編列單價過高，造成預算排擠效應，相對壓低其他材料項目單價。
7.特殊造型或施工難度較高等因素，單價未配合適度調整。

8.計畫評估欠周延，涵蓋項目評估不全，致整體預算經費編列不敷使用。
(2) 設計圖說不合理：
1.圖說完整性不足，成本估算不易、估價風險增高。
2.圖說與標單規格、數量差異過大，估價困難。
3.設計圖規劃總樓地板面積超出原興建計畫核定面積，造成預算排擠效應，壓縮各項材料設備單價。

4.建築、水電、空調、景觀等設計圖說未妥善介面整合，施工困難度增高；有影響施工品質、進度，增加成本之風險。
5.非工程興建計畫涵蓋項目如：傢具、櫥櫃、電腦…等，卻規劃於本期設計圖說，導致整體預算不足，壓縮各項材料設備單價。
(3) 材料設備過於限制競爭：
1.材料設備規格過於限制競爭，有採購不易、影響施工進度及價格超過市場行情居高不下之情形。
2.採用特殊材料，市場材料設備供應不足，易因缺料影響工期。
3.各項材料設備量體小，惟要求抽樣試驗種類項目繁多，試驗費用未配合編列。
(4) 工期因素： 
1.工期訂定不足，有逾期罰款之風險或於開工即須趕工，方能如期完工而增加成本。
2.招標前尚未取得建照及五大管線管線等審查，致造成工期延宕及得標廠商無法如期開工。
(5) 招標文件不合理： 
1.廠商資格不當限制(乙等以上綜合營造業即可承攬案件，規定廠商資格需甲等以上綜合營造業；非特殊工程，卻規定投標廠商須具備一定之履約經驗及實績)。 

2.計價請款條件嚴苛。
3.物價指數調整條款未依工程性質合理訂定。
(6) 業務主管機關審查事項之缺乏：
1.設計圖說送請業管機關審查作業轉嫁由承包商辦理，承包商本身無此能力，勢必增加額外成本。

2.設計單位未於招標前完成建照與五大管線單位審查作業，易造成變更設計或契約變更等問題，承包商得標後亦無法開工。
2、 因應對策：
為避免招標時產生流廢標，主辦機關於規劃設計階段，即應有相關之因應對策:
(1) 合理的編列預算書及訂定底價：
1.所編列之單價應考量地區及環境等因素(含人員、機具、材料設備、運費)做適度調整。
2.依照報奉核定樓地板面積辦理規劃設計。
3.依照報奉核定之項目編列預算避免納入過多的需求項目。
4.避免部份材料設備等級要求過高或有所限制，致編列單價過高造成預算排擠效應，而壓低其他材料項目單價。
5.特殊造型或施工難度較高等因素，單價亦應配合適度調整。
6.詳細表單價編列應符合市場行情，參考最近期公共工程價格資料庫、營建物價期刊資訊，落實訪查市場物價或參考相關機關歷史決標資訊。

7.落實計算工程數量，建立檢核與審查方式，避免數量計算錯誤。

8.檢討與建立齊全之工料單價分析，避免漏項。

(2) 合理完整的規劃設計及圖說：
1.依核定預算額度及實際需求，設計選用適當材料設備、試驗項目、施工方法，訂定合理規範。
2.建立並落實設計圖說及介面審查，增加圖說之完整性、一致性與介面整合度。
3.建立圖說與詳細表審查項目，避免材料設備及工項漏項。
4.規劃設計階段應詳細調查基地之地質、既有地面建物及地下管線等，避免施工困難或增加複雜度，而延宕工期或產生契約變更等。
5.工程性質與施工環境易受民眾抗爭之個案，於規劃階段即應進行溝通協調。

(3) 避免材料設備產生限制競爭之情事：
1.材料設備規格應避免限制競爭，以防止後續產生採購不易、價格過高及影響工進之情形。
2.避免採用特殊材料或市場供應不足之材料設備。
3.如材料設備量小，則不宜要求過多之抽樣試驗項目或種類，相關試驗費用亦應配合編列。

(4) 訂定合理的工期：
1.依個別工程特性、區域、環境、施工季節天候，訂定適當工期。
2.訂定設計時程里程碑，納入辦理建照及管線、消防單位圖審期程，並皆於招標前完成，俾承包商得標後能如期開工及順利施工。
(5) 合理的招標文件：
1.避免廠商資格不當限制。
2.合理的計價請款條件。
3.物價指數調整條款依工程性質合理訂定。

(6) 主管機關建立實質審查制度：
1.主管機關應建立實質審查制度，若因經驗或人力不足時，則應聘請熟悉政府採購並具備工程背景之專家協助。
2.主辦機關宜建立規劃設計之檢核表，要求設計單位於規劃設計、編列預算時，做為自主檢核表，並以此檢核設計單位，若仍受限於專業問題，則建議委請相關專家協助檢視審查。

3、 案例模擬：
本會就已訪查案例中，挑選其中一件，將其訪查過程及辦理情形說明如表一，以提供給各機關於辦理流廢標案件之檢討或作業流程時，可茲參考使用：
表一：訪查案例之訪查過程及辦理情形表
	日期
	大事紀要
	備註

	100/11/30
	○○國民小學教室新建工程第3次開標仍為流標
	

	100/12/1
	本會電洽該校總務主任瞭解該校將辦理檢討作業，且其上級機關並無協助審查機制，爰告知本會將主動提供訪查協助，並請該校將相關書圖文件電傳本會
	

	100/12/2
	收到並印製該校之相關書圖文件資料後，即簽報擬於12月6日辦理訪查協助之開會通知單(稿)，同時聯繫2位熟悉政府採購法之專家委員(1位建築工程背景、1位機電工程背景) 及寄送資料，請2位委員於12月5日前提供書面意見到會
	

	100/12/5
	函發開會通知單，2位委員於本日上午10:00傳送其書面意見(詳附錄一)，並轉寄該校及設計單位預為因應。
	

	100/12/6
	訪視該校，聽取校方及設計單位簡報， 2位委員除已事先提供流廢標原因與相關對策外，亦一併提出有關設計圖及發包預算書之缺失，並請設計單位分別回覆。
	

	100/12/12
	本會函發12月6日訪查之會議紀錄。
	

	100/12/30
	完成書圖文件之修正及簽報招標作業，辦理重新檢討修正後之第一次招標公告。
	

	101/1/10
	開標，惟未達3家廠商投標而流標。
	

	101/1/11
	辦理重新檢討修正後之第二次招標公告。
	

	101/1/17
	決標，取消本案之流廢標案件列管。
	


叁、設計圖說及預算書常見之錯誤行為態樣
除上一章節之工程流廢標原因及因應對策外，本會所邀請之專家委員亦於訪視之21件建築工程中，一併提供有關規劃設計品質的缺失，發現設計圖說與施工預算書常見之問題，多半大同小異，如能在招標作業前，即防止此方面不合理之狀況或缺失，則可避免決標後不必要之變更設計或契約變更，增進工程執行效率、減少行政作業，以及疏失責任之檢討，以下將設計圖說及施工預算書編製常見的缺失態樣及缺失項目，分述如下列：

[image: image1]
圖一：設計圖說常見的缺失態樣示意圖
表二：設計圖說常見的缺失態樣項目表：
	態樣
	項次
	缺      失      項       目
	備        註

	一、圖說標示不明確
	1
	放樣位置、關係尺寸、放樣參考點不明確
	

	
	2
	各層平面圖尺寸、高程標示不明確
	

	
	3
	平面圖排水溝之排水方向及排水坡度、高程等標示不明
	

	
	4
	露台、屋頂層平面圖之排水方向及排水坡度標示不明，泛水收邊中斷未連成一線
	

	
	5
	各向立面圖尺寸、建材標示不明確
	

	
	6
	1/100、1/30剖面圖之剖面方向與平、立面關係位置不符
	

	
	7
	剖面圖尺寸、建材標示不明確
	

	
	8
	門窗開口尺寸未標明M.O尺寸（Masonry Opening）
	M.O意指包含粉刷填塞砂漿之尺寸

	
	9
	現況圖之備註或說明已表示：「現況建物已拆除」，惟圖面上之基地範圍內又標示有既存建物，圖與說明不一致，易使投標廠商產生誤解
	

	
	10
	粉刷表已標示設有踢腳板，惟詳細之剖面圖並未標示設置之位置
	

	
	11
	浴廁詳圖未標示洩水坡度、洩水區劃、排水方向及落水孔之位置等，致未來施工易產生爭議
	

	
	12
	柱配筋標準圖未依個案工程繪製
	

	二、規劃設計不良
	1
	屋頂避雷針未考量基座並與屋頂版一體澆置，易造成二次施作破壞防水層
	

	
	2
	昇降道施工縫未設置止水帶，易造成日後昇降道之進水
	

	
	3
	電梯前之走道未做好洩水坡度，易造成日後因大風雨造成昇降道之進水
	

	
	4
	「太陽能光電板」施作位置未考量維護保養之安全性
	

	
	5
	屋頂防水層泛水收邊高度不足30公分
	

	
	6
	屋頂防水層泛水與女兒牆設計未註明需一體成型
	

	
	7
	屋頂梯間出口泛水收頭不良且未考量梯間版抬高至少20公分
	

	
	8
	屋頂管道間通風口或突出物未設計泛水收邊
	

	
	9
	屋頂管線架設之設計直接固定於防水層
	

	
	10
	風雨走廊、陽台或露台地坪設計未考量較室內降低5公分及排水坡度
	

	
	11
	廁所地坪設計未考量降低或做門檻
	

	
	12
	地下室外牆設計未考量止水帶
	

	
	13
	地下室外牆內外側防水粉刷設計不良
	

	
	14
	風雨走廊、川堂天花板材質設計不適當，遇風雨造成損壞
	

	
	15
	走廊、陽台欄杆較上一樓層內縮，且上一層之垂牆未設計考量滴水線，導致風雨時上一層牆面之水灌入走廊、陽台內不易宣洩
	

	
	16
	川堂、大廳或大面積公共穿越空間等，設計之花崗石或大理石地板多採用刨光型，未事先考量遇到水漬或風沙、灰塵時，光面石材地板容易打滑造成危險傷害
	

	
	17
	未預留分離式冷氣機之排水管路
	

	
	18
	RC牆、磚牆粉刷層未設計施做至頂版
	

	
	19
	磚牆隔間門上方未設計加強楣梁
	

	
	20
	輕鋼架隔間板材未設計封至頂版
	

	
	21
	梯間大片窗、帷幕牆未設計設置柵欄
	

	
	22
	不同裝修材料介面收頭設計不良
	

	
	23
	教室內牆設計12公分踢腳，惟未考量設計台度，以防止污染
	「台度」之高度約120~150公分

	
	24
	輕鋼架天花吊筋靠四周牆邊設計未考量加設一支吊筋，以防止地震擠壓變形
	

	三、限制性情事，有違政府採購法之虞
	1
	搗擺之限制性態樣除未以學名或指定特定厚度、以及CNS12681/14001認證外，還有說明：需通過國際GREENGUARD之空氣品質認證等字眼、使用特定之打邊加工機器等字眼，均為限制性情事
	

	
	2
	除在圖說規範說明內註明需通過ISO9001認證、ISO14001認證、正字標記認證…等，以及註明需符合CNS11367、12681、14001品質標準之限制性規定外，更有在規範說明內規定施工廠商須具勞工安全衛生主管證書（非勞工安全衛生教育訓練結業證書），並出示勞保證明方可施工？其與產品規格品質好壞並無必要關係，只是以資格綁標之障眼法，均應予過濾刪除
	

	
	3
	建材須分別符合CNS、ASTM或UL、BS、NIEA等不同標準或規範，如未確認是否有3家以上廠商可符合上開規範，則會產生限制性情事
	

	
	4
	避雷針系統之圖說係參考特定廠商之規範及資料，並標註3家廠牌及型號，違反政府採購法之規定
	

	
	5
	預鑄式污水處理設施詳圖，參考特定廠商之規範及資料，如詳圖標註尺寸、規格、型號、審查認可登記字號、操作維護與保固規範等
	

	
	6
	各類天花板骨架、乾式隔間骨架尺寸未標註＋－號，易造成獨家產品
	

	
	7
	部分特殊磁磚、石材、搗擺、透水磚、木材…等之名稱應採用學名不宜以廠牌名稱訂定以免造成獨家產品
	

	
	8
	各類建材如天花板板材、廁所搗擺、美耐板、磁磚、鐵捲門…等規範未標明應符合CNS相關總號卻標註各類試驗值，易造成獨家產品
	環保標章產品除有特殊需求或其他法規規定需要不宜指定，易造成獨家之情形，政府採購法附則第96條僅規定「得採用」但並未強制

	
	9
	各類特殊材料或設備無法明確訂定規範而需指定廠牌時其等級不同或未加註「或同等品」
	依政府採購法第26條及施行細則第25條辦理

	
	10
	建材要求進口品，係屬規格限制競爭行為態樣
	

	
	11
	要求平頂刷「晴雨漆」、「道康寧」填縫劑等為特定廠牌，違反政府採購法之規定
	應注意政府採購法第26條「招標文件不得要求或提及特定之商標」之規定

	
	12
	以ISO9000系列驗證證書作為產品規範
	政府採購法第26條、ISO為國際標準組織名稱而非國家標準且無法保證品質

	
	13
	花崗石、大理石等各類石材依石材公會製定之石材型錄名稱亦屬廠牌名稱有限制性之虞，應以石材顏色色系規範之，惟仍有價格與品質之差異性，故除規定色系外應針對吸水率、密度、硬度等加以規範
	

	
	14
	鐵捲門圖說中暗藏獨家產品之玄機，導致限制公平競爭：
捲門大樣圖內註明障礙感知器特性說明，註明採鋁合金材質者多半有獨家之嫌，應採紅外線感知器則較為普遍；另有註明採融金體者，亦多半有獨家之嫌不宜採用，在日本係規定煙感器、中繼控制盤系統或融金體系統二者擇一採用之，因使用融金體系統當火燒到68~75度時，已失去防火意義，故目前一般已不採用此系統，而以煙感器、中繼控制盤系統較符合防火功效，另煙感器、中繼控制盤系統一般整體由水電消防設計無需附在捲門廠商施工，故融金體系統應予取消，俾符合公平競爭原則，也不致重複設計浪費公帑。
	

	
	15
	電氣、弱電、給排水等設備器材之選用及規範訂定，有指定一家、二家、三家廠牌不等及部分有標註規範、尺寸或型號等，有不當限制競爭之情事
	應依政府採購法第26條及第26條執行注意事項之規定辦理

	四、違反建築技術規則
	1
	磚牆超過3公尺，牆身長度超過6公尺，未設計補強樑或補強柱 
	違反建築技術規則構造篇相關規定

	
	2
	樓梯垂直淨高不足小於190公分 
	違反建築技術規則相關規定

	五、其他
	1
	屋頂防水層設計未規定作試水試驗〈蓄水7公分高試驗3天〉
	

	
	2
	圖說或規範有關各類型混凝土之標示，係以2000psi、3000psi、4000 psi等等標示，未統一採用140kg/cm2、210kg/cm2、280kg/cm2等公制單位標示
	


                        
[image: image2]             圖二：施工預算書常見的缺失態樣示意圖



表三：施工預算書常見的缺失態樣項目表：
	態樣
	項次
	缺      失      項       目
	備        註

	一、詳細表未編列相關費用
	1
	詳細表發包工程費內未編列施工中勞工安全衛生管理費〈可量化或不可量化計價二種分列〉
	依工程會95年12月29日工程管字第09500514200號函量化計價並應繪設施圖

	
	2
	詳細表發包工程費內未編列環境維護費及交通維持費0.3％
	

	
	3
	詳細表發包工程費內未編列工程品質管理費〈含材料檢試驗費、施工整合管理及完工報告製作費〉0.6~2%
	

	
	4
	詳細表發包工程費內未編列包商利潤〈完工後點交業主前管理費〉6~10%
	

	
	5
	詳細表發包工程費內未編列營業稅5%
	

	
	6
	詳細表發包工程費內未編列工程綜合損失險
	

	
	7
	詳細表發包工程費內未編列鄰屋倒塌龜裂責任險
	

	
	8
	詳細表發包工程費內未編列雇主意外責任險
	

	
	9
	詳細表發包工程費內未編列營造工程第三人意外責任險
	

	
	10
	詳細表發包工程費內未編列竣工銘牌設置費
	查核金額以上工程（長80公分寬50公分）

	
	11
	詳細表非發包工程費內未編列物價指數調整工款1％
	

	
	12
	詳細表非發包工程費內未編列營建工程空氣污染防制費
	(檢據核銷)

	
	13
	詳細表非發包工程費內未編列外線補助費
	

	
	14
	詳細表非發包工程費內未編列材料試驗費
	(上級機關抽查驗費用)

	
	15
	詳細表非發包工程費內未編列鑽探及測量費
	

	
	16
	詳細表非發包工程費內未編列公共藝術設置費
	(建物造價1%)

	
	17
	詳細表非發包工程費內未編列準備金
	

	
	18
	詳細表非發包工程費內未編列監造費
	

	
	19
	詳細表非發包工程費內未編列規劃設計費
	

	二、詳細表編列不合理
	1
	詳細表內未區分「按契約總價結算項目」及「按實作數量結算項目」
	

	
	2
	詳細表單位為「式」卻有「數量」之不合理情形
	

	
	3
	詳細表或單價分析表之單位與市場慣用者不同或矛盾不合理
	

	
	4
	雨水落水管、高頸落水罩、地板落水頭、筏基連通管等不屬機水電工程項目，應編列於建築工程內以免遺漏。
	

	三、漏編單價分析
	1
	1：3水泥砂漿〈M3〉、1：2水泥砂漿〈M3〉等泥水工程基本項目未編列「單價分析」
	

	
	2
	砌紅磚（1B或半B）、砌空心磚等圬工工程基本項目未編列「單價分析」
	

	
	3
	單價之編列未參考當季「營建物價」或未訪價，致產生偏低或偏高之不合理情形
	

	
	4
	技術工、大工、小工等工種名稱不統一甚至有非慣用名稱且同一工種工資不同
	

	四、限制性情事
	1
	詳細表內部分材料設備有不當限制競爭之情事，如電氣、弱電、監視、給排水、消防設備等均標註三家廠牌，且未考量同等品。
	

	
	2
	消防設備均標註三家廠牌，惟依規定消防設備器材均須符合CNS標準及經中央消防主管機關認可，即不宜再標註三家廠牌
	


除上開設計圖說及施工預算書等常見錯誤態樣外，有關施工規範部分，就已訪查之案例發現，大多數之施工規範皆有完全下載本會「公共工程施工綱要規範」內容之情形，未將中括號拿掉，且未依個案工程之須求予以選用、修正或刪除。因此，為避免後續產生施工爭議及品質疑慮，各機關應就其工程性質予以量身訂製相關工程技術規範，俾為機關招標及契約所需之施工規範。

肆、結論

公共工程生命週期經歷可行性評估、規劃、設計、施工、使用維護等階段，每一階段執行狀況對工程均有重大影響，惟實際上工程是否能如期完成發包，順利開工，施工階段是否產生契約變更、停工或解約等，受招標文件品質之影響程度極大。因此，符合實際的年度計畫預算編列、完備的工程規劃設計圖說及預算書編訂品質、工程發包前招標文件之實質審查作業…等，對工程發包進度之影響至鉅。
在發包前規劃設計階段，建立完整、明確、合理且符合機關需求之招標文件、設計書圖及工程契約等，除可確保工程品質、良好施工性及安全無虞的情形外，尚能使工程如期完成發包，順利施工及完工。因此，規劃設計之良窳，影響公共工程效益甚鉅，為了達成這些目標，本報告綜合前述各章節之內容後，研擬下列建議，謹提供給各縣市政府參考：
一、縣市政府轄有工程專責機關應協助非工程專責機關，辦理有關招標文件、設計書圖及工程契約等實質審查，俾提升規劃設計品質，除避免影響發包進度外，並防止後續產生變更設計、契約變更、工期延宕、品質低落…等履約爭議問題。
二、縣市政府如受限於人力或專業，致無從協助非工程專責機關，則建議委託退休工程專業人力協助審查，俾借重其經驗及專長，本會已建置「行政院所屬各機關九職等以上工程退休人員資料庫」，各機關可逕洽協助辦理工程之規劃設計品質審查。

三、本會依訪查經驗，整理出檢核表如後附表三，建議非工程專責機關亦可要求設計單位於規劃設計、編列預算時，做為自主之檢核表，並以此檢核設計單位，若仍受限於專業問題，則建議委請相關專家或人力協助檢視或審查。

四、縣市政府宜針對主辦工程人員辦理相關教育訓練，俾藉由訓練瞭解工程採購各階段之弊失型態及因應對策，並促進相關機關之交流與經驗分享，以提升機關之執行能力。

表四：規劃設計階段預防流廢標之檢核表

	主要項目
	項次
	檢視細項
	檢核表

	
	
	
	有
	無

	一
	合理的編列預算書及訂定底價
	1
	所編列之單價應考量地區及環境等因素(含人員、機具、材料設備、運費)做適度調整
	
	

	
	
	2
	依照報奉核定樓地板面積辦理規劃設計
	
	

	
	
	3
	依照報奉核定之項目編列預算避免納入過多的需求項目
	
	

	
	
	4
	避免部份材料設備等級要求過高或有所限制，致編列單價過高造成預算排擠效應，而壓低其他材料項目單價
	
	

	
	
	5
	特殊造型或施工難度較高等因素，單價亦應配合適度調整
	
	

	
	
	6
	詳細表單價編列應符合市場行情，參考最近期公共工程價格資料庫、營建物價期刊資訊，落實訪查市場物價或參考相關機關歷史決標資訊
	
	

	
	
	7
	落實計算工程數量，建立檢核與審查方式，避免數量計算錯誤
	
	

	
	
	8
	檢討與建立齊全之工料單價分析，避免漏項
	
	

	二
	合理完整的規劃設計及圖說
	1
	依核定預算額度及實際需求，設計選用適當材料設備、試驗項目、施工方法，訂定合理規範
	
	

	
	
	2
	建立並落實設計圖說及介面審查，增加圖說之完整性、一致性與介面整合度
	
	

	
	
	3
	建立圖說與詳細表審查項目，避免材料設備及工項漏項
	
	

	
	
	4
	規劃設計階段應詳細調查基地之地質、既有地面建物及地下管線等，避免施工困難或增加複雜度，而延宕工期或產生契約變更等
	
	

	
	
	5
	工程性質與施工環境易受民眾抗爭之個案，於規劃階段即應進行溝通協調
	
	

	三
	避免材料設備產生限制競爭之情事
	1
	材料設備規格應避免限制競爭，以防止後續產生採購不易、價格過高及影響工進之情形
	
	

	
	
	2
	避免採用特殊材料或市場供應不足之材料設備
	
	

	
	
	3
	如材料設備量體小，則不宜要求過多的抽樣試驗種類或項目，並應配合編列試驗費用
	
	

	四
	訂定合理的工期
	1
	依個別工程特性、區域、環境、施工季節天候，訂定適當工期
	
	

	
	
	2
	訂定設計時程里程碑，納入辦理建照及管線、消防單位圖審期程，並皆於招標前完成，俾承包商得標後能如期開工及順利施工
	
	

	五
	合理的招標文件
	1
	避免廠商資格不當限制
	
	

	
	
	2
	合理的計價請款條件
	
	

	
	
	3
	物價指數調整條款宜依工程性質合理訂定
	
	

	六
	主管機關建立實質審查制度
	1
	主管機關應建立實質審查制度，若因經驗或人力不足時，則應聘請熟悉政府採購並具備工程背景之專家協助
	
	

	
	
	2
	主辦機關宜建立規劃設計之檢核表，要求設計單位於規劃設計、編列預算時，做為自主檢核表，並以此檢核設計單位，若仍受限於專業問題，則建議委請相關專家協助檢視審查
	
	


※本表係本會訪查案例所彙整、整理而成，各機關應視個案特性調整、增修為所需之檢核表

附錄一：專家委員就○○教室新建工程所提供之書面意見
委員一：
1、 流標可能原因：

1、 預算受限，施作項目過多，致部份工項單價編列偏低，預算書編列不符市場實際情形。（例如：全阻隔式圍籬、放樣、普通模板含組立、清水模板含組立、中拉力鋼筋及彎紮組立、高拉力鋼筋及彎紮組立、鋼筋續接器、砌1/2B磚牆(隔間)、砌玻璃磚、地坪1：3水泥砂漿打底+貼瓷質馬賽克、梯背1：3粉光噴水泥漆塗料、內牆1：3水泥砂漿打底粉光噴健康綠建材塗料、內牆1：3水泥砂漿打底+貼瓷質馬賽克、內牆1：3水泥砂漿打底+貼石英質馬賽克、外牆1：3水泥砂漿打底貼瓷質馬賽克、外牆1：3水泥砂漿打底抿石子、弧型琺瑯投影黑板、防焰軟木揭示板、部份不銹鋼管…等）

2、 圓形樓梯及弧形牆面，施工困難度較高，恐將增加施工成本，致降低廠商投標意願。

3、 部份工項規範要求細膩且多，有綁標之虞，且品管不易，恐將增加施工成本，致降低廠商投標意願。（例如：耐候性塗料、屋頂防水隔熱工程…等）

4、 今年以來主要營建材料呈價揚趨勢，恐將增加施工成本，致降低廠商投標意願。（例如：鋼筋、預拌混凝土、pvc管…等）

2、 建議：

1、 可考慮減項發包，增加經費來源。（例如：砌玻璃磚、花崗石壓板（小便斗上方）w=45cm、平頂釘明礦纖天花板、平頂釘木絲水泥吸音障板天花板、垂直格柵、南向立冷氣機柵1F、南向立冷氣機柵2F、不銹鋼滴水板、木座椅1.2F、木作鋪面、楓港石護岸、安置景石、喬木栽植工程...等）。

2、 可考慮降低部份材料設備規格等級，降低造價成本。（例如：地整體粉+自平水泥+長條木紋塑地板、耐候性塗料、屋頂防水隔熱工程、粉體烤漆欄杆、粉體烤漆扶手、普通教室學習角高櫃、學習角電腦桌、茄苳、鋪假儉草、…等）。

3、 可考慮調整圓形樓梯及弧形牆面造型，降低施工困難度。

4、 可評估減小結構尺寸之可能性，在安全範圍內降低結構造價成本與比重。

5、 可編列物價指數調整款，降低廠商風險。

6、 合理調整單價偏低之工項，且在不影響工程品質與使用功能條件下，就重要項目先行採購，重編施工預算書與設計圖說、規範，使順利發包。
委員二：
	經檢閱施工預算書及圖說內容，其預算及書圖編製應於不影響工程品質、功能、需求、使用目的及法規之因素下進行檢討調整，並建請檢討原則如下，以期順利決標:

（1）本工程總樓地板面積為1,455m2，依行政院主計處100年度中央政府總預算編製作業手冊-共同性費用編列標準表，其中(一)建築及設備1.一般房屋建築費(2)鋼筋混凝土構造乙、教室1～5層，預算編列為18,700元/ m2，該編列之合理預算（預估直接工程成本）為18,700元/m2*1,455m2＝27,208,500元（所列單價包括電力電信一般照明、室內給排水通風衛生消防設備，不含規劃、設計、監造費、規劃設計所需之測量及地質探勘費、工程管理費、空污費、環工費、用地取得與拆遷補償費、空調、電梯、停車機械設備、植栽、景觀美化、藝術品設置費等費用）；與目前預算總表編列之金額28,256,000-1,967,330（植栽、景觀）＝26,288,670元，稍偏低約1,000,000元。本工程設計範圍(核定面積)是否仍於規劃設計構想書或核定範圍內，是否有超設計之部分？

（2）次要或後續可增購之施作範圍或設備，建請檢討減項辦理。

（3）各項目之單價，應查明合理編列。

（4）設備及裝修材之等級，以符合使用目的及需求為限，予以調降。

（5）本工程各項目編列之數量應精準，避免多給或日後不足造成困擾。

（6）圖說有繪製而預算內漏編部分，應查明補足。

（7）預算之編列應有合理之利潤，以增加投標者意願。
壹、非發包工程費【預算】：

1.非發包工程費部分：

(1)建請加編列「物價指數調整款」。

(2)本工程「鑽探及測量費用」未編列，是否須含於本工程預算或有另案經費。

貳、詳細價目表【預算】：
1. 壹.四「勞工安全衛生管理費」請依工程會95.12.29工程管字第09500514200號，函送「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，分別編列可量化（附單價分析表）及不可量化(一式) ，並請註明不隨決標金額調整。
2. 建議加編「交通維持及環境維護費」。  

3. 預算書內詳細價目表各項目編列方式，應配合工程契約之給付方式，建請區分為部分「按契約總價結算部分」及「按實作數量結算部分」分別編列。
4. 編碼(備註)欄內所列之參考廠牌，除燈具及衛生設備外，其他建議刪除。有CNS者註明符合CNS規定即可。

5. 項目單價之編列，可參考最新一期臺灣營建研究院定期發行「營建物價」刊物、工程會網站查詢「公共工程價格資料庫」、透過市場多方訪價等方式及斟酌數量多寡詳實編列，避免偏低或偏高不合理情形，若提參考廠牌應對應合理單價之編列，避免所列參考廠牌差異過大：
(1) 本工程主要項目、權重偏高之材料編列之單價部分有明顯偏低之情形(如：普通模板（270－＞398）、清水模板（288－＞454）、NFB、ELCB、……等)；應預防單價偏低而造成投標意願偏低或高於底價之情形，而造成無法決標之風險，請再查明調整。
(2) 單價不合理之項目：

A.壹.ㄧ.3.16「…噴水泥漆塗料（非綠建材塗料）」290元與壹.ㄧ.3.17「…噴健康綠建材塗料」270元，不合理。

B.壹.ㄧ.3.24「踢腳打底粉光釘PVC踢腳板」及單價分析表內是否須再編「踢腳打底粉光」，應已含於牆面粉光內。

C.壹.ㄧ.11.17「W4 115*60…」3,450元與壹.ㄧ.11.18「W5 360*60…」4,560元，大小約1：3單價不合理。壹.ㄧ.11.21「W8 120*220…」4,770元與壹.ㄧ.11.22「W9 40*220…」3,650元、壹.ㄧ.11.23「W10 230*220…」5,920元，大小比例與單價不合理。單價分析表數量亦有誤。

D.壹.二.1.1.3.C「NFB 3P 100AF 100AT 380V 15KA」936元與壹.二.1.1.3.M「NFB 3P 100AF 100AT 190V 10KA」936元不同規格但相同單價不合理且偏低。

E.壹.二.1.1.3.D「NFB 2P 50AF 20AT 220V 15KA」145元與壹.二.1.1.3.R「NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA」145元元不同規格但同單價不合理且偏低。

F.壹.二.1.1.3.E「ELCB 2P 50AF 20AT 380V 15KA」615元與壹.二.1.1.3.O「ELCB 2P 50AF 20AT 110V 10KA」615元不同規格但同單價不合理且偏低。

G.壹.二.1.2.4「日光燈220V/14W*2…」1,652元與壹.二.1.2.5「日光燈220V/14W*4…」1,416元規格與單價不合理。

(3) 漏編列項目：

A. 基礎上層10cm砂石級配（圖29/77），漏編列。

B. 導線XLPE 60 mm2、PVC cable5.5*3C(景觀燈)漏編列。

C. 教室吊扇漏編列。

D. 給水不鏽鋼管SUS 304＃管徑125mm，漏編列。

E. 屋頂排水通氣管之「防蟲網罩」，漏編列。
(4) 為撙節經費建議考量可刪減項目：

A.壹.四「校園公共藝術1％」已編282,560元，壹.ㄧ.3.29「公共藝術牆面1：3打底貼碎石瓷磚藝術拼貼」34,000元，可考量刪減。

B.壹.ㄧ.5.3「平頂釘木絲水泥吸音障板天花板」82,800元，可考量刪減。

C.2樓教室之壹.ㄧ.5.2「平頂釘明架礦纖天花板」、壹.ㄧ.5.7「窗簾盒」（與圖52/77室內材料裝修表C2（水泥漆）不符），可考量刪減。
(5) 項目規格與圖說不符部分：

A.壹.ㄧ.3.18「女兒牆1：2水泥砂漿粉光…」與單價分析表內及圖說「1：3水泥砂漿」不相符。

B.壹.ㄧ.11.8「D7 100*210…」與圖說32/80「D7 110*210…」不相符。

C.壹.二.1.3.1.E「600V絕緣電線(PVC)，絞線，2.0mm2」與圖說「600V絕緣電線(PVC)， 2.0mm」不相符。

D.壹.二.3.16.2「變頻恆壓泵3馬力…」與圖說32/59「2HP」不相符。
(6) 單價分析表有誤處：

A.壹.ㄧ.1.11「工程告示牌」內版面未編列。

B.壹.ㄧ.2.5「普通模板含組立」內「板料及撐料損耗」33元與壹.ㄧ.2.「清水模板含組立」內「板料及撐料損耗」33元單價編列不合理。

C.壹.ㄧ.3.8R.1「地坪整體粉光」內無「建築用細砂」且20元偏低編列不合理。

D.壹.ㄧ.3.12「…. 噴健康綠建材水泥漆塗料」內「綠建材塗料（具綠建築標章）」270元與壹.ㄧ.3.13「…. 噴水泥漆塗料（非綠建材塗料）」內「水泥漆塗料（非綠建材塗料）」270元，不同規格但同單價不合理。

E.壹.ㄧ.3.17「….噴健康綠建材塗料」單價分析表內為「水泥漆塗料（非綠建材塗料）有誤

F.壹.ㄧ.3.24「踢腳打底粉光訂PVC踢腳板」內是否須再編「1：3水泥砂漿」及大小工。 

G.壹.ㄧ.6.4「垂直格柵240*170CM(二)」內編列之項目內容與圖說33/77不相符。 

H.壹.ㄧ.11.2「D2 65*210鋁框鋁沖孔門」內編列之項目「3+3mm膠合玻璃」與圖說不相符。 

I.壹.ㄧ.11.6「D5 110*190鋁框熱固性樹脂門」內編列之項目「3+3mm膠合玻璃」與圖說「5mm噴砂玻璃」不相符。

k.壹.ㄧ.11.8「D7 100*210不銹鋼門」內編列之項目欠編「門五金配件」另100*210與圖說110*210不相符。

l.所有鋁窗單價分析表內不管大小皆以「鋁料加工組合(粉體塗裝)1樘1,600元，應依門窗此尺寸大小編列區分有不同金額。

M.壹.三.2.2「A溝(格柵暗溝)」內編列之項目「格柵蓋板600*350*38mm」與圖說11/77「格柵蓋板375*595*38mm」不相符。
参、發包施工圖

1. 圖號7/77  「工程告示牌」規格尺寸有誤（應為查核金額以下）。

2. 圖號32/80 D3-1尺寸（90+90）*210，應修正為（90+90）*80。

3. 圖號20/77、21/77、22/77 剖面詳圖2樓教室天花板位置及裝修面位置與窗簾盒，與圖52/77室內材料裝修表C2（水泥漆）、圖54/772樓明架礦纖天花板規定不相符，詳細表亦須配合編列。

4. 圖號3/59 MP TO MPA PEX 150 mm2*4*2與圖號4/59 MP TO MPA PEX 250mm2*4，不相符，詳細表亦須配合編列。

5. 圖號3/59 MRA TO 2RA PEX 22 mm2*4 5.5(G)與圖號5/59 MRA TO 2RA PEX 60 mm2*4 8(G)、圖號6/59 2RA PEX 22mm2*4 5.5(G)，不相符，詳細表亦須配合編列。

6. 圖號18/59 圖例內容摘要資訊管內佈設Cat.5e 與圖號20/59 資訊昇位圖Cat.6及詳細表P20 Cat.6，不相符。

7. 圖號32/59 給水昇位圖水塔2處浮球閥設計有誤，且水塔已聯通揚水打至1處即可；一、二期伸縮縫交接處應繪製防震軟管；給水皆經由加壓泵，為節能及減少日後維護建議整體設置恆壓供水，可將屋頂水塔及2套加壓泵減做。

8. 圖號32/59 雨水回收為1台加壓泵，加壓泵進出口2組相關閥件，應修正為1組。

9. 圖號33/59 水鋪滿之給水管線及浮球閥件未繪製及編列。

(以下空白)












































限制性情事





施工預算書常見的缺失態樣





詳細表未編列相關費用





 漏編單價分析








其他





詳細表編列不合理





違反建築技術規則





設計圖說常見的缺失態樣





圖說標示


不明確





限制性情事、有違政府採購法之虞





規劃設計


不良


















































1












































PAGE  
1

