新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	全國水環境改善計畫
	計畫
主辦機關
	經濟部水利署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 03 月 29 日

	標案名稱
	鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	惇陽工程顧問有限公司 
	監造單位
	惇陽工程顧問有限公司 
	承包商
	勇翔營造有限公司 

	發包預算
	53,705(千元)
	契約金額
	52,600(千元) 
變更設計後： 53,547千元 

	工程概要
	砌石護岸約367公尺、鹽港溪及在地客家文化意象節點4處、生態導覽牌3座、綠廊銜接箱涵橋1座、汙水處理設施3組、防汛道路兼綠廊散步道1084公尺、踏石串聯防汛階梯2座等，本工程由惇陽工程顧問有限公司負責設計監造，勇翔營造有限公司負責施工。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年03月28日止：
一、工程累計進度：預定 88.00％；實際 90.56％；
二、經費累計支用：預定 43,909千元；實際 44,246千元。
三、目前進行 
9K+650~9K+680左岸護岸牆身砌石

	查核
委員
	外聘：陳誠直、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 03 月 02 日至
110 年 12 月 26 日 
變更後至111 年 04 月 16 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：政風處許杏如、張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已辦理7次工程督導，缺失已改正完成結果。(2)已召開11次工程協調會使工程進度控制得宜。(3)主辦機關成立工程督導小組，進行多次工督導。
二、監造單位:(1)訂定各材料及施工之檢驗停留點，能符合需求。(2)監造計畫架構除包括品管要點規定之內容外，亦增加汛期防災減災應變計畫與工程生態檢核兩章節。(3)監造單位依據監造計畫執行內部稽核與外部稽核。
三、承攬廠商:(1)品質計畫內容章節符合需求。(2)承包商各項施工流程確實標註檢驗停留點，並提送施工查驗申請表。(3)專任工程人員每月督導一次，針對施工細節填具督察紀錄表，已達15次。
四、施工品質:(1)塊石排列整齊，堆砌符合規範。(2)水牛意象牆的水牛造型美觀，施作良好。
五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土抗壓、鋼筋拉伸、抗彎、土壤取樣、回填壓密，工地密度等試驗皆符合規定。(2)目前已完成之工地密度、混凝土抗壓試驗、點焊鋼線網與與鋼筋拉伸試驗，承包廠商與監造單位皆判別合格。
六、安全衛生:工地設置的職業安全衛生告示牌內容確實紀載。

	缺
點
	1.監造單位:基礎鋼筋兩方向配置不同直徑與間距的鋼筋，鋼筋工程抽查紀錄表未能確實記載鋼筋的配置方向。 (4.02.01.05)
2.監造單位:施工抽查顯示鋼筋、模板與混凝土的抽查皆在同一天，未能確實反應檢驗停留點的查驗。 (4.02.03.04)
3.監造單位:監造報表未落實填寫有關技師督導重要事項未記載。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商:(1)模板自主檢查固定繫材並請量化。(2)點焊鋼線網縱橫向為不同直徑，鋼筋工程自主檢查表未能確實記載點焊鋼線網的配置方向。 (4.03.04)
5.承攬廠商:(1)混凝土之氯離子含量檢測紀錄不宜以熱感應紙保存，品質文件紀錄管理未妥適。(2)混凝土之氯離子含量檢測紀錄不宜以熱感應紙保存，品質文件紀錄管理未妥適。 (4.03.08.05)
6.部分護岸工程頂部澆置的混凝土有裂縫，側面亦有蜂窩。 (5.01.01)
7.水牛意象牆處的地坪混凝土養護有塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02)
8.護岸部分左岸0K+730排水口上方護欄基座混凝土部分蜂巢及鐵件未剪除。 (5.01.04)
9.水牛意象區步道地坪未留設伸縮縫有裂縫情形。 (5.01.05)
10.水牛意象牆處營建剩餘土石與模板廢棄物處理未妥當。 (5.05.04)
11.護岸部分左岸0K+765河床上尚有固著模板鐵絲遺留未清除。 (5.05.09)
12.護岸部分左岸0K+760回填路基尚有水泥塊、塑膠尼龍袋、樹枝等未清除。 (5.06.05)
13.護岸部分左岸護岸(半動護岸)頂端護欄基底混凝土未留設伸縮縫。 (5.07.01.03)
14.水牛意象區步造底端(低處)有積水情形及排入水溝出口未打除。 (5.07.01.10)
15.(1)護岸部分左岸0K+690將切塊石表面尚有混凝土殘渣未清除。(2)護岸工程有排水管破裂現象。 (5.07.02.99)
16.水牛意象區打中午壁畫材質採用膠固著，現場有鬆動情形，建請加強。 (5.08.99)
17.水牛意象牆處的工程告示牌完工日期未更正。 (5.09.08)
18.護岸部分之施工現場警告設施不足請於入口處加設活動拒馬指示行車方向並加設夜間照明。 (5.14.07)
19.施工機器挖土機未裝設蜂鳴器，警示週遭其他工作人員。 (5.14.12.01)
20.工區交通維持及安全管制措施未落實。 (5.15.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．護岸上方仿木護欄尚未施作，且未採留設埋設孔，採購件固著方式，施工時請注意固著購材之材質其耐久性，以維使用安全。
2．水牛意象牆的洩水孔排水將會汙染牆面，設計宜注意。 

	品
質
指
標
	環境：83分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：83分。 

	其
他
建
議
	1．左側護岸與民宅附近空地，地勢低窪，請加強集水井等設施，加強排水。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


