
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.10.25 
工程名稱：新竹縣峨眉鄉垃圾衛生掩埋場內道路改善工程  

 

說明 .混凝土澆置、搗實不合規範，有孔洞及氣泡產生。( 已完成排水溝外觀發現) 

 

說明 .過路溝排出口應增設截水設施。 

.過路溝排出口應增

設截水設施。 

.混凝土澆置、搗實

不合規範，有孔洞及

氣泡產生。( 已完成

排水溝外觀發現) 



                   新竹縣政府工程查核代表照片表 
拍攝日期：112.10.25 
工程名稱：新竹縣峨眉鄉垃圾衛生掩埋場內道路改善工程  

 

說明 預留鋼板樁護欄之 PVC 管，請加蓋。 

 

說明 完成第一階平台末端新設排水溝上游斷面大，下游斷面小，請確認通水斷面是否充足。 

預留鋼板樁護欄之

PVC管，請加蓋。 

完成第一階平台末端

新設排水溝上游斷面

大，下游斷面小，請

確認通水斷面是否充

足。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.10.25 
工程名稱：新竹縣峨眉鄉垃圾衛生掩埋場內道路改善工程  

 

說明 
完成第一階平台末端新設排水溝與舊有斜坡排水溝銜接其下游有樹枝及舊有水管等，日

後將阻礙排水，請重新清理。 

 

說明 混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土地坪完成面外觀粗糙破損)。 

混凝土完成面外觀平

整度不佳(混凝土地坪

完成面外觀粗糙破

損)。 

完成第一階平台末端新

設排水溝與舊有斜坡排

水溝銜接其下游有樹枝

及舊有水管等，日後將

阻礙排水，請重新清

理。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.10.25 
工程名稱： 新竹縣峨眉鄉垃圾衛生掩埋場內道路改善工程 

 

說明 
建議設計圖說能依現況進行設計，以符需求，諸如：地磅旁高低差處，應施作護欄或欄

杆以防人員或車輛摔落。 

 

說明 後側排水溝建議使用砂包或砌石做收尾。 

 

後側排水溝建議

使用砂包或砌石

做收尾。 

建議設計圖說能依現況

進行設計，以符需求，

諸如：地磅旁高低差

處，應施作護欄或欄杆

以防人員或車輛摔落。 


