
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.10.22 
工程名稱：新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程  

 

說明 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場圍籬外表發現)。 

 

說明 新設圍牆混凝土牆頂，多處有少許細裂縫。 

新設圍牆混凝土牆

頂，多處有少許細裂

縫。 

混凝土澆置、搗實不合

規範，有冷縫、蜂窩或

孔洞產生。(現場圍籬外

表發現)。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.10.22 
工程名稱: 新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程 

 

說明 圍牆混凝土施工未留設伸縮縫，請加做伸縮縫。 

 

說明 工區周遭既有樹木未完整保護。 

圍牆混凝土施工未留

設伸縮縫，請加做伸縮

縫。 

工區周遭既有樹木

未完整保護。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.10.22 
工程名稱：新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程 

 

說明 工區廢棄混凝土(於排水溝內)，未妥善處理請加強清理。 

 

說明 混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土地坪完成面外觀粗糙)。 

工區廢棄混凝土(於

排水溝內)，未妥善處

理請加強清理。 

混凝土完成面外觀

平整度不佳(混凝

土地坪完成面外觀

粗糙)。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.10.22 
工程名稱：新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程   

 

說明 圍牆牆身施作未預留鎖定上部鋁製欄杆之螺桿。 

 

說明 .工地現場材料(水管)任意堆置，未妥善保護。 

圍牆牆身施作

未預留鎖定上

部鋁製欄杆之

螺桿。 

.工地現場材料(水管)任

意堆置，未妥善保護。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.10.22 
工程名稱：新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程  

 

說明 .工地現場部分鋼筋鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。 

 

說明 工區乙種圍籬歪斜，請確實依規設置改善不足之處，以維人車安全。 

.工地現場部分鋼

筋鐵絲未確實剪

除，端部銳利處易

造成人員傷害。 

工區乙種圍籬歪

斜，請確實依規設

置改善不足之

處，以維人車安

全。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.10.22 
工程名稱：新竹縣湖口鄉新湖國中通學步道工程   

 

說明 工區周邊學童動線(空間太小)，安全防護措施不完善 ，應加以改善。 

 

說明 施工區部分車道已縮減但其漸變段設置長度不足。 

 

.工區周邊學童動線(空

間太小)，安全防護措施

不完善 ，應加以改善。 

施工區部分車道已

縮減但其漸變段設

置長度不足。 


