
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.12.12 
工程名稱：新竹縣北埔國中 107年度校園整體規劃及校舍拆除重建工程  

 

說明 混凝土澆置後尚未完全硬化即注水浸泡養護，造成表層呈白華現象。 

 

說明 工程廢水沉澱池之圍籬未設置防溢座或踢腳板，以防止表土被逕流水沖刷入池內。 

工程廢水沉澱池之圍

籬未設置防溢座或踢

腳板，以防止表土被

逕流水沖刷入池內。 

混凝土澆置後尚未完

全硬化即注水浸泡養

護，造成表層呈白華

現象。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.12.12 
工程名稱：新竹縣北埔國中 107年度校園整體規劃及校舍拆除重建工程  

 

說明 
.樓板鋼筋之保護層墊塊之置放位置相距稍遠，澆置混凝土時有遭受混凝土或人員重壓

影響保護層之虞。 

 

說明 方形 RC柱之鋼筋保護層未調整適當之前即四面封模。 

.樓板鋼筋之保護

層墊塊之置放位置

相距稍遠，澆置混

凝土時有遭受混凝

土或人員重壓影響

保護層之虞。 

方形 RC柱之鋼

筋保護層未調

整適當之前即

四面封模。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.12.12 
工程名稱：新竹縣北埔國中 107年度校園整體規劃及校舍拆除重建工程 

 

說明 .接地施作 e.p.c接地棒設置位置不合規範，請改善。 

 

說明 
建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流 30毫安培、動

作時間 0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。 

 

未於各該設備之連接

電路上設置額定感度

電流 30毫安培、動作

時間 0.1秒以內之防止

感電用漏電斷路器。 

.接地施作 e.p.c接

地棒設置位置不合

規範，請改善。 


