
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.03.13 
工程名稱：新竹縣寶山鄉水庫聯通管周遭水路銜接及道路修復工程 

 

說明 混凝土完成面垂直度及水平度不佳；如排水明溝溝底未整平，表面粗糙。 

 

說明 排水溝與滯洪池牆結構體未密接。 

排水溝與滯洪池牆結構

體未密接。 

 混凝土完成面垂

直度及水平度不

佳；如排水明溝溝

底未整平，表面粗

糙。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.03.13 
工程名稱：新竹縣寶山鄉水庫聯通管周遭水路銜接及道路修復工程  

 

說明 擋土牆背後排水管設置不良，未發排水功能 

 

說明 
噴凝土厚度不均勻且有部份未銜接完成，造成二次施工新舊泥漿銜接的問題，請檢討改

善。 

擋土牆背後排水管

設置不良，未發排水

功能 

噴凝土厚度不均勻

且有部份未銜接完

成，造成二次施工

新舊泥漿銜接的問

題，請檢討改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.03.13 
工程名稱 ：新竹縣寶山鄉水庫聯通管周遭水路銜接及道路修復工程  

 

說明 
排水溝設計通水僅留設 5公分之 PVC溝，應明顯不足於排水功能發，且有雜物即可能堵

塞，失去功能應即加以改善。 

 

說明 滯洪池不銹鋼欄杆焊接未滿焊，請改善。 

滯洪池不銹鋼欄杆

焊接未滿焊，請改

善。 

排水溝設計通水僅留設5

公分之 PVC溝，應明顯

不足於排水功能發，且有

雜物即可能堵塞，失去功

能應即加以改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.03.13 
工程名稱 ：新竹縣寶山鄉水庫聯通管周遭水路銜接及道路修復工程 

 

說明 欄杆設置採後置鑽孔埋設基座，強度恐有不足承受側向壓力，請檢討。 

 

說明 拍漿溝二側土坊明顯下陷，混凝土溝體外露，請檢討改善。 

 

拍漿溝二側土坊

明顯下陷，混凝土

溝體外露，請檢討

改善。 

欄杆設置採後置鑽

孔埋設基座，強度

恐有不足承受側向

壓力，請檢討。 


