
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.09 

工程名稱：校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程   

 

說明 3F部分柱頭處已局部封模，惟有浮漿未清除。 

 

說明 3F柱筋彎鉤角度不符，延長度不足。 

3F柱筋彎鉤角度不

符，延長度不足。 

3F部分柱頭處已局

部封模，惟有浮漿未

清除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.09 

工程名稱：校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程   

 

說明 3F柱筋未使用間隔器、墊塊，保護層不足。 

 

說明 模板未塗模板油。 

3F柱筋未使用間

隔器、墊塊，保護

層不足。 

模板未塗模板

油。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.09 

工程名稱：  校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程 

 

說明 現有楓香保護軟墊脫落，板材等材料堆置過近根系。 

 

說明 工地內現場模板、鋼筋等材料任意堆置，未妥善保護。 

現有楓香保護軟

墊脫落，板材等材

料堆置過近根系。 

工地內現場模

板、鋼筋等材料任

意堆置，未妥善保

護。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.09 

工程名稱： 校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程 

 

說明 混凝土澆置有冷縫及蜂窩、孔洞產生。 

 

說明 混凝土表面殘留螺桿、夾板等雜物，需完成清理。  

混凝土澆置有冷

縫及蜂窩、孔洞產

生。 

混凝土表面殘留

螺桿、夾板等雜

物，需完成清理。  



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.09 

工程名稱：校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程 

 

說明 部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 

 

說明 模板及角材堆置於外牆施工架上，部分材料靠牆垂直擺放，易有滑落之虞，影響安全。 

模板及角材堆置於

外牆施工架上，部

分材料靠牆垂直擺

放，易有滑落之

虞，影響安全。 

部分管路出線口未施

作喇叭口或護圈，於抽

拉電線時易使電線破

皮導致絕緣下降。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.09 

工程名稱：校園整體規劃及教學行政大樓拆除重建工程 

 

說明 3F外部防護網不足。 

 

說明 臨時電線銜接處未確實防護且位於地上潮濕處。 

 

臨時電線銜接處未

確實防護且位於地

上潮濕處。 

3F外部防

護網不足。 


