
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.22 
工程名稱： 新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程 

 

說明 
部分管線施設未符合規範，例如：（1）部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻

塞。 

 

說明 
分電線施工中未加防護，PVC 絕緣電導線之保護層易遭損毀（含線頭裸露未

施絕緣包紮） 

分電線施工中未加防

護 

部分管線施設未符合

規範，例如：（1）部分

管路施工後管口未以

管帽封閉保護，易導致

管路阻塞。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.22 
工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程 

 

說明 發電機尚未依規定固定及設置避震裝置。 

 

說明 發電機排煙管焊接處尚未施予防銹及油漆、固定架未符規範。 

發電機尚未依規

定固定及設置避

震裝置。 

發電機排煙管焊接處

尚未施予防銹及油

漆、固定架未符規範。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.22 
工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程 

 

說明 管路進行方向改變時，部分未以兩個 45 度彎頭或採用大順彎頭銜接銜接 

 

說明 
部分污排水管路出口未施予保護或保護之封帽遭損毀(未加封帽)，易掉入

異物造成阻塞。 

部分污排水管路出

口未施予保護或保

護之封帽遭損毀(未

加封帽)，易掉入異物

造成阻塞。 

管路進行方向改變時，

部分未以兩個 45度彎頭

或採用大順彎頭銜接銜

接 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.22 
工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程  

 

說明 
分高差 2 公尺以上之工作場所邊緣（含施工架與結構體間、電東昇降機之昇降道），未

設置符合規定之墜落災害防止設施，例如：安全網 

 

說明 
臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：（1）部分臨時用電線未架高

防護。 

部分臨時用電線未

架高防護。 

分高差 2 公尺以上之工

作場所邊緣（含施工架

與結構體間、電東昇降

機之昇降道），未設置符

合規定之墜落災害防止

設施，例如：安全網 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.22 
工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程  

 

說明 工地現場有殘留酒精性飲料空瓶情形，易因勞工酒醉而造成工安事故。 

 

說明 混凝土圓柱表面氣孔過多也過大。 

. 

工地現場有殘留酒精

性飲料空瓶情形，易因

勞工酒醉而造成工安

事故。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.04.22 
工程名稱：新竹縣竹北市文中二幼兒園新建工程 

 

說明 車道出入口邊牆混凝土牆緣角有缺損未修補。 

 

說明 
位於樓梯出入口上方之鋼梁銲接處使用背墊板對銲，銲接完成後未移除，

影響觀瞻。 

 

位於樓梯出入口上

方之鋼梁銲接處使

用背墊板對銲，銲接

完成後未移除，影響

觀瞻。 

車道出入口邊牆混凝

土牆緣角有缺損未修

補。 


