
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.07.09 

工程名稱：竹北市停十三停車場新建工程  

 

說明 樓板混凝土養護，不合規範，有塑性收縮造成龜裂情形。 

 

 

說明 鋼筋施工：(1)柱箍筋銜接點，未隨角落逐層錯開。 

柱箍筋銜接點，未隨

角落逐層錯開。 

樓板混凝土養護，不

合規範，有塑性收縮

造成龜裂情形。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.07.09 

工程名稱：  竹北市停十三停車場新建工程 

 

說明 牆鋼筋間距 20cm，但部分有跳步綁紮情形，請再酌 

 

 

 

說明 鋼筋施工：部分牆預留筋，保護層有不足情形。 

牆鋼筋間距 20cm，但

部分有跳步綁紮情

形，請再酌 

鋼筋施工：部分牆預

留筋，保護層有不足

情形。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.07.09 

工程名稱：竹北市停十三停車場新建工程   

 

說明 鋼筋施工：(1)電梯牆筋，在轉角處之綁紮方式，不符規範要求。 

 

說明 部分矮牆鋼筋，不符圖說要求，請改善。 

部分矮牆鋼筋，不

符圖說要求，請改

善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.07.09 

工程名稱：竹北市停十三停車場新建工程 

 

說明 模板施工︰部分模板不緊密，有漏漿之疑慮。 

 

說明 模板施工︰模板內殘留雜物(如木屑、紙屑、瓶罐)未清理；另柱、牆未設清潔孔。 (扣 2點) 

模板施工︰模板內殘

留雜物(如木屑、紙

屑、瓶罐)未清理；另

柱、牆未設清潔孔。 

(扣 2點) 

模板施工︰部分

模板不緊密，有漏

漿之疑慮。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.07.09 

工程名稱：竹北市停十三停車場新建工程 

 

說明 另柱、牆未設清潔孔。 

 

說明 .模板施工︰鋼管支撐螺牙管件插銷，以＃3鋼筋替代，不符規範要求。 

.模板施工︰鋼管支撐

螺牙管件插銷，以＃3

鋼筋替代，不符規範要

求。 

另柱、牆未設清潔

孔。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.07.09 

工程名稱：竹北市停十三停車場新建工程   

 

說明 
施工架組立，部分有不足情形，例如：電梯機坑施工架之階梯，未設置垂直桿件，有安

全之虞。 

 

說明 設置牆面開口未符合需求。(發電機房進排風開口)。 

 

設置牆面開口未符

合需求。(發電機房

進排風開口)。 

施工架組
立，部分有不
足情形，例
如：電梯機坑
施工架之階
梯，未設置垂
直桿件，有安
全之虞。 


