
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.09.25 
工程名稱：橫山鄉南昌村尖筆高幹 61 號旁道路護欄改善工程等 8 件工程 

 

說明 第五工區混凝土完成面模板接縫不平整(模板施工接縫不良，造成外觀不協調)，請改善。 

 

說明 第五工區擋土牆混凝土澆置、搗實不合規範有冷縫、裂縫產生，請改善。 

第五工區擋土牆

混凝土澆置、搗實

不合規範有冷

縫、裂縫產生，請

改善。 

第五工區混凝土完

成面模板接縫不平

整(模板施工接縫不

良，造成外觀不協

調)，請改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.09.25 
工程名稱: 橫山鄉南昌村尖筆高幹 61 號旁道路護欄改善工程等 8 件工程 

 

說明 
第五工區已完成路面表面可發現，另外有路面被雨水滴出孔洞情形，請加

改善。 

 

說明 工區二完成之鋼板護欄裁切口粗糙，完成後未補塗裝，請加以修飾。 

第五工區已完成

路面表面可發

現，另外有路面被

雨水滴出孔洞情

形，請加改善。 

工區二完成之
鋼板護欄裁切
口粗糙，完成後
未補塗裝，請加
以修飾。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.09.25 
工程名稱：橫山鄉南昌村尖筆高幹 61號旁道路護欄改善工程等 8件工程 

 

說明 第五工區擋土牆洩水管有混凝土渣或阻塞情形，請改善。 

 

說明 擋土牆砌石之界面收邊不完整，請加改善。 

 

擋土牆砌石之界面

收邊不完整，請加

改善。 

第五工區擋土牆洩水

管有混凝土渣或阻塞

情形，請改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.09.25 
工程名稱：橫山鄉南昌村尖筆高幹 61號旁道路護欄改善工程等 8件工程 

 

說明 部分白色標線面有損壞痕跡請改善。 

 

說明 本工程第二工區之新設暗溝起點與原有道路側溝間，建議主辦單位召集設計監造與承包商研議

増設集水井，以避免尚未施作之道路側溝雜物、泥砂流入完成之暗溝，阻塞排水。 

 

建議主辦單位召集設

計監造與承包商研議

増設集水井，以避免

尚未施作之道路側溝

雜物、泥砂流入完成

之暗溝，阻塞排水。 

部分白色標線

面有損壞痕跡

請改善。 


