
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.23 
工程名稱：新竹縣新埔鎮衛生所新建工程 

 

說明 部分混凝體結構體表面鐵釘、螺桿及夾板未清除。 

 

說明 部分混凝體結構體表面鐵釘、螺桿及夾板未清除。 

部分混凝體結構體

表面鐵釘、螺桿及

夾板未清除。 

.部分混凝體結構

體表面鐵釘、螺桿

及夾板未清除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.23 
工程名稱：新竹縣新埔鎮衛生所新建工程 

 

說明 工地垃圾及廢棄物未清理，影響環境。 

 

說明 
屋凸屋高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯與電梯口)，未設置符合規定之護

欄，影響工作安全。 

工地垃圾及廢棄物

未清理，影響環

境。 

屋凸屋高差 2公尺以

上之工作場所邊緣

及開口 (如樓梯與電

梯口)，未設置符合規

定之護欄，影響工作

安全。( 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.23 
工程名稱：新竹縣新埔鎮衛生所新建工程 

 

說明 臨時用電設備之電線未架高防護，影響工作安全。 

 

說明 施工架上亂堆雜物及桿件，有飛落物之危險請立即清除。 

施工架上亂堆雜物及桿

件，有飛落物之危險請

立即清除。 

.臨時用電設備之電

線未架高防護，影響

工作安全。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.23 
工程名稱：新竹縣新埔鎮衛生所新建工程 

 

說明 走道內緣未設置符合規定之護欄、護蓋之防墜設施。 

 

說明 施工架交叉拉桿，在下拉桿施工時暫時取下，施工後應即刻裝回，以維其穩定性。 

走道內緣未設置

符合規定之護

欄、護蓋之防墜

設施。 

施工架交叉拉

桿，在下拉桿施工

時暫時取下，施工

後應即刻裝回，以

維其穩定性。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.23 
工程名稱：新竹縣新埔鎮衛生所新建工程 

 

說明 
化糞池應有滿水測試，確保儲槽沒有洩漏，排氣管應配至屋頂，以免影響

1F四周環境衛生。 

 

說明 蹲式馬桶應採降板施工，以保持地坪平整。 

 

化糞池應有滿水測

試，確保儲槽沒有洩

漏，排氣管應配至屋

頂，以免影響 1F 四

周環境衛生。 

蹲式馬桶應採降

板施工，以保持地

坪平整。 


