
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.04 

工程名稱：芎林分隊新建工程 

 

說明 1樓外牆混凝土完成面垂直度不合規範。 

 

說明 牆轉角處及預留門處鋼筋號數未依規範施作。 

牆轉角處及預留門處

鋼筋號數未依規範施

作。 

1樓外牆混凝土

完成面垂直度

不合規範。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.04 

工程名稱：芎林分隊新建工程 

 

說明 部分預留牆筋偏位過大，部分需植筋後再行續接。 

 

說明 柱筋及牆筋底部有混凝土殘渣未處理。 

柱筋及牆筋底

部有混凝土殘

渣未處理。 

部分預留牆筋偏位

過大，部分需植筋

後再行續接。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.04 

工程名稱：芎林分隊新建工程 

 

說明 版面樓梯開口處設置防墜網，但缺漏設置臨時性欄杆。 

 

說明 . 管路出口以硬質管帽保護，避免以膠帶纏繞封口。 

管路出口以硬質管

帽保護，避免以膠

帶纏繞封口。 

版面樓梯開口處設

置防墜網，但缺漏

設置臨時性欄杆。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.04 

工程名稱：芎林分隊新建工程 

 

說明 預留穿樑套管與完成管件間縫隙未完整填塞或保護。 

 

說明 
施作完成之接地線 E、P、C三極導線未標示區分，接地電阻無法正確量測，且接地線未確實保護

有氧化情形。 

 

施作完成之接地線 E、

P、C三極導線未標示區

分，接地電阻無法正確

量測，且接地線未確實

保護有氧化情形。 

預留穿樑套管與完

成管件間縫隙未完

整填塞或保護。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.04 

工程名稱：芎林分隊新建工程 

 

說明 
.(1)工程告示牌完工日期 111.4.14 未符現況（簡報資料為 111.4.13）。(2)工程告示牌僅標註

聯絡市話(建議填寫手機號碼)，不符實需。 

 

說明 工區現場有不合格之合梯及鷹架材料斜置於垂直支撐上等。 

工區現場有不合格

之合梯及鷹架材料

斜置於垂直支撐上

等。 

(1)工程告示牌完工日期

111.4.14未符現

(111.4.13）。(2)工程告示

牌僅標註聯絡市話(建議填

寫手機號碼)，不符實需。 



 

新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.04 

工程名稱：芎林分隊新建工程 

 

說明 施工現場模板拆模後固定鐵釘或螺桿未配合拆除，易造成人員傷害。 

 

說明 臨時用電戶外變壓器配線電線不可裸露（須配管保護或採電纜）。 

 

臨時用電戶外變壓

器配線電線不可裸

露（須配管保護或

採電纜）。 

施工現場模板拆模

後固定鐵釘或螺桿

未配合拆除，易造

成人員傷害。 


