
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.25 
工程名稱： 109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程 

 

說明 A工區 0K+80施工道路側，瀝青混凝土剩料未清理，影響環境。 

 

說明 A工區 0K+175路側土壤沖刷流入路面未清理。 

A工區 0K+175

路側土壤沖刷

流入路面未清

理。 

A工區 0K+80施工

道路側，瀝青混凝

土剩料未清理，影

響環境。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.25 
工程名稱： 109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程 

 

說明 C工區鋼板護欄鋼管立柱，紅色油漆污損混凝土基座；一處洗洞未灌填縫材。 

 

說明 C工區鋼板護欄 0K+280一處鋼板接合螺栓數量不足。 

C工區鋼板護欄鋼

管立柱，紅色油漆

污損混凝土基座；

一處洗洞未灌填縫

材。 

C工區鋼板護欄

0K+280一處鋼板

接合螺栓數量不

足。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.25 
工程名稱： 109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程 

 

說明 C工區鋼板護欄終端 0K+328反光導標損壞二處。 

 

說明 A工區 0K+100與 B工區 0K+116交界處瀝青混凝土粒料滾壓不實，有粒料分離狀況。 

A工區0K+100與 B

工區 0K+116交界

處瀝青混凝土粒

料滾壓不實，有粒

料分離狀況。 

C工區鋼板護欄

終端 0K+328反

光導標損壞二

處。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.25 
工程名稱：109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程 

 

說明 
A工區起點附近道路兩側有超過 2公尺以上之高差凹地，但設計圖並未增設安全護欄等

相關設施，日後完工通車恐對人車有安全上疑慮，建議予以增設。 

 

說明 A工區 0K+000路側高差跌落有行車安全顧慮，建議增設簡易型交通警示柱。 

A工區 0K+000路側

高差跌落有行車安

全顧慮，建議增設

簡易型交通警示

柱。 

A工區起點附近道

路兩側有超過 2公

尺以上之高差凹

地，恐對人車有安

全上疑慮，建議予

以增設。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.08.25 
工程名稱：109年度峨眉鄉湖光村及中盛村提升道路品質改善工程 

 

說明 
A工區 0K+80施工道路側，瀝青混凝土剩料未清理，影響環境。 

 

 

說明 C工區 0K+328鋼板護欄基座終端缺口，建議疊砌石塊防止水土沖刷。 

 

C工區 0K+328鋼板

護欄基座終端缺

口，建議疊砌石塊防

止水土沖刷。 

A工區 0K+80施

工道路側，瀝青

混凝土剩料未

清理，影響環

境。 

 


