
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.11.04 

工程名稱： 110年度新竹縣新豐鄉農地重劃區農水路改善工程 

 

說明 工區 4 0K+30附近之瀝青混凝土路面高程低於排水溝之溝壁高程，無法排水。 

 

說明 工區 3、工區 4及工區 5之瀝青混凝土鋪面，部分有粒料分離現象。 

工區 3、工區 4及工區 5

之瀝青混凝土鋪面，部

分有粒料分離現象。 

工區 4 0K+30附近

之瀝青混凝土路面

高程低於排水溝之

溝壁高程，無法排

水。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.11.04 

工程名稱： 110年度新竹縣新豐鄉農地重劃區農水路改善工程 

 

說明 工區 3之 0K+360處之白色「慢」字有汙染，請清除。 

 

說明 工區 3之 0K+520及 0K+410處電線桿有雜草及凹陷，請清除及修補。 

工區 3之 0K+520及

0K+410處電線桿有雜

草及凹陷，請清除及修

補。 

工區 3之 0K+360處

之白色「慢」字有汙

染，請清除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.11.04 

工程名稱：110年度新竹縣新豐鄉農地重劃區農水路改善工程 

 

說明 工區 3之 0K+520及 0K+410處電線桿有雜草及凹陷，請清除及修補。 

 

說明 工區 4 0K+30有樹根未清除 

工區 4 0K+30有樹根

未清除 

工區 3之 0K+520及

0K+410處電線桿有

雜草及凹陷，請清除

及修補。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.11.04 

工程名稱：110年度新竹縣新豐鄉農地重劃區農水路改善工程 

 

說明 工區 5 0K+450至 0K+500之瀝青混凝土鋪面有裂縫未處理。 

 

說明 工區 4 0K+170有巨大樹根於瀝青混凝土鋪面，建議挖除以維人車安全。 

 

工區 5 0K+450至

0K+500之瀝青混凝

土鋪面有裂縫未處

理。。 

工區 4 0K+170有巨

大樹根於瀝青混凝土

鋪面，建議挖除以維

人車安全。 


